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SỰ CỐ CÔNG TRÌNH 
NGUYÊN NHÂN , GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

            
           Bài của PGS. Lê Kiều 
     Bộ môn Công Nghệ và Quản Lý Xây dựng 
             Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 
 
1. Khái niệm về sự cố : 
 
Sự cố công trình là công trình bị hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn được 
phép, làm cho công trình có nguy cơ sập đổ, đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ 
công trình hoặc công trình không sử dụng được theo thiết kế. 
 
2. Phân loại và cấp độ của sự cố 
 
2.1 Về sự cố: 
Có thể phân loại sự cố theo 4 loại : 

• Sự cố dẫn đến sập đổ: Công trình hay kết cấu phải làm lại. 
• Sự cố làm công trình biến dạng: Như nền, móng bị lún, kết cấu bị 

nghiêng, võng, vặn, xoắn, không thể sử dụng bình thường được. 
• Sự cố sai lệch vị trí của kết cấu, của trục, tâm. Có thể do đặt nhầm vị trí 

kết cấu hoặc chi tiết chôn sẵn... 
• Sự cố về công năng: Không phù hợp với điều kiện sử dụng, thấm, dột, 

cách âm, cách nhiệt kém, mất mỹ quan. Phải tiến hành bổ sung hoặc cải 
tạo công năng. 

 
2.2  Về cấp độ : 
Có 4 mức cấp độ : 

• Mức độ nhẹ : Công trình hoặc bộ phận công trình bị hư hỏng , có dấu 
hiệu vượt quá giới hạn cho phép nhưng chưa làm sập đổ hoặc có nguy 
cơ sập đổ. Chi phí sửa chữa nhỏ ( dưới 1 tỷ đồng ). 

• Mức độ vừa : Bộ phận kết cấu, kết cấu, bộ phận công trình bị sập đổ 
hoặc bị hư hại đe dọa sự an toàn của con người hoặc có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường. Chi phí để sửa chữa bắt đầu đáng kể, ( từ 1 tỷ đến 5 
tỷ ). Sự cố có thể gây thương vong cho người sử dụng hoặc liên quan. 

• Mức độ nghiêm trọng : Công trình bị sập đổ hoàn toàn hay bộ phận 
công trình bị sập đổ, gây hư hại về người, về tài sản, đe dọa ô nhiễm 
môi trường. Sự cố loại này có nguy hại về sinh mạng và sức khỏe cho 
số người từ 1 đến 3 người. Chi phí khắc phục hậu quả trên 5 tỷ đồng.  

• Mức độ đặc biệt nghiêm trọng: Sập đổ toàn bộ công trình hay nhiều bộ 
phận công trình gây thiệt hại về nhiều người, nhiều của và gây ô nhiễm 
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nghiêm trọng cho môi trường. Số người bị thương vong trên 3 người và 
chi phí khắc phục trên 50 tỷ đồng Việt Nam. 

 
3. Phải coi sự cố công trình nằm trong hệ thống trong hoạt động xây 
dựng 
 
3.1 Chiến lược cơ bản đối phó với sự cố theo từng đặc điểm của công trình 
* Phải coi chất lượng công trình là khâu tổng hợp : 
 - Chất lượng công trình được ghi thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư 
trong Luật Xây dựng 
 - Chất lượng công trình thể hiện quan điểm tôn trọng tài sản xã hội 
 - Chất lượng công trình thể hiện đạo đức nghề nghiệp của người làm 
nghề xây dựng 
 - Chất lượng xây dựng thể hiện trình độ văn minh của người xây dựng 
Sự cố công trình xảy ra do sự thiếu hiểu biết một cách tổng thể hoặc chi tiết 
của bất kỳ khâu nào trong quá trình hoạt động xây dựng. 
 
* Mỗi loại công trình có những đòi hỏi về chất lượng công trình khác nhau. 
  
Không đáp ứng được những đòi hỏi này về chất lượng công trình sẽ gây sự 
cố. 
 
- Tiêu chí đầu tiên với tất cả các loại công trình là công trình phải đáp ứng 
được các yêu cầu tính năng sử dụng. Sự cố làm cho tính năng sử dụng công 
trình không đạt yêu cầu, phải giảm bớt, phải thay đổi là loại sự cố làm cho 
công trình không đáp ứng được yêu cầu mục tiêu. 
Phân xưởng cơ khí của Nhà máy SuperPhotphat Lâm thao là thí dụ điển hình. 
Toàn bộ phân xưởng cơ khí đặt ở tầng hầm một ngôi nhà. Khi vận hành 
không tải, gần như hệ dẫn điện bị rò rỉ, hệ dây dẫn đi dưới mặt nền bị rò rỉ 
làm điện giật, rất nguy hiểm cho công nhân và máy móc. Cuối cùng phải đưa 
toàn bộ hệ dây dẫn đi nổi và sau này phải di chuyển phân xưởng này đi địa 
điểm khác vì nước ngập nền nhà khi mưa to và mưa lâu. 
Nhiều công trình bị thấm, dột, độ dốc nước chảy không theo ý muốn, nước 
thấm vào nhà ở những vị trí không được phép  là dạng sự cố hay gặp. 
Tính năng cơ bản của một công trình là sự an toàn cho sử dụng công trình. 
Sự bền vững, đủ khả năng chịu lực, không bị biến dạng do các tác động của 
tải trọng các dạng, không bị biến hình khi sử dụng là yêu cầu tối thiểu của 
công trình. Bảo đảm cho công trình đủ mức chịu lực thuộc trách nhiệm của kỹ 
sư kết cấu. Sự non kém trình độ, không lường trước được biến dạng , chuyển 
vị cũng như dự báo các tác động của các dạng tải trọng tác động vào công 
trình trong suốt cuộc đời của công trình là lỗi của kỹ sư kết cấu. 
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- Công trình phát sinh nhiều vết nứt mà nguyên nhân có thể do toàn bộ công 
trình chịu lún không đều, chịu tải tác động không như dự kiến thiết kế làm 
cho về sự an toàn của người sử dụng công trình bị đe dọa. 
Hiện tượng công trình bị lún quá dự kiến là do tài liệu khảo sát không chuẩn 
xác, phán đoán của tác giả thiết kế nền móng không phù hợp, lựa chọn giải 
pháp chống lún không đủ mức an toàn. 
Lấy một công trình tầm cỡ tại Hà Nội. Chủ đầu tư tham vấn nhiều chuyên gia 
về giải pháp móng. Trên nửa số chuyên gia khuyên nên chọn phương án cọc 
bê tông cốt thép đúc sẵn tiết diện lớn và có chiều sâu khá lớn. Một số người 
khuyên nên chọn cọc nhồi. Chủ đầu tư theo số đông. Khi xây dựng xong phần 
thô, công trình bị lún tuyệt đối đến 490 mm và độ lún tương đối đến 270 mm. 
Sau những giải pháp gia cố được coi là ít hiệu quả và nếu xử lý triệt để quá 
tốn kém nên chủ đầu tư quyết định hỏng đâu, sửa đấy. Cũng may là lún đã tắt 
hoặc phát triển không đủ mức nguy hiểm nữa và công trình sử dụng khá nhiều 
thép nên không hình thành vết nứt nguy hiểm và đủ đạt yêu cầu sử dụng.  
Trường hợp  này, nếu sử dụng cọc nhồi, hoàn toàn yên tâm. 
 
Có khá nhiều công trình do sự hạn chế hiểu biết của kỹ sư kết cấu nên chọn sơ 
đồ kết cấu không tương hợp với thực tế chịu lực. Thông thường chọn phương 
có ít nhịp là phương chịu lực chính, có công trình do kiến trúc bố trí phức tạp 
nên chọn phương có nhịp nhiều lại là phương chịu lực nên không kiểm tra 
khung ngang chịu lực lớn là khung chịu lực chính. Đấy là nguyên nhân phát 
sinh hàng trăm vết nứt tại kết cấu ngay khi tháo gỡ ván khuôn. 
Có ngôi nhà có số lượng nhịp theo hai phương xấp xỉ nhau, phải chọn phương 
chịu lực là khung có số nhịp ít hơn để tính và phương vuông góc phải cấu tạo 
như phương tính toán thì phương cấu tạo lại chọn thép sơ sài, khi chịu lực 
không đủ thép chịu lực. 
Nhà trẻ Hoa Hồng, phố Bà Triệu Hà Nội có hệ dầm giao thoa có tiết diện dầm 
bằng nhau theo hai phương nhưng thiếu những thép chịu lực cho phương 
vuông góc với phương tính toán nên đã hình thành hàng ngàn vết nứt ngay 
khi tháo ván khuôn. Khi kiểm tính toán như thực tế sơ đồ xây dựng thấy tại 
nhiều vị trí thép thiếu đến 100% và có nơi dư trên 60%. Khi sửa lại không căn 
cứ vào sơ đồ cụ thể mà nơi nứt nhiều, xây trụ phía dưới làm sơ đồ chịu lực 
hỗn loại, gây nứt thêm hàng ngàn vết nứt khác. 
 
- Công trình bị rung lắc. biến dạng do rung khách quan ( xe tải nặng đi thường 
xuyên trên phố, chấn động do búa đóng nhà chung quanh ) tạo nên sự di 
chuyển cục bộ bộ phận công trình, gây nứt nẻ  hoặc có khi gây sập cục bộ 
hoặc sập kết cấu làm nguy hiểm cho công trình. 
 
- Công trình bị biến dạng do môi trường đất chung quanh bị tác động bởi 
nhiều nguyên nhân như sự dịch chuyển của nước ngầm, sự rỗng hoặc trồi do 
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các giải pháp nền móng công trình lân cận làm cho công trình bị biến dạng do 
sự dịch chuyển môi trường này. 
 
Khi thiết kế cần đề cập đến những khả năng gây sự cố khả dĩ nhằm tránh 
trước và hạn chế những rủi ro gây sự cố cho công trình. Khi phát hiện nguy 
cơ có thể gây sự cố, cần để ra kế hoạch đối phó với rủi ro , ít ra phải đề cập 
được khuyến cáo khả năng xảy ra rủi ro để tiên lượng khả năng xấu nhất khả 
dĩ khi xảy ra sự cố. 
 
Khi tính năng sử dụng không đạt yêu cầu sử dụng lỗi là kỹ sư kết cấu chính 
và kiến trúc sư chính hình dung sai sơ đồ kết cấu. Họ chưa đủ năng lực thiết 
kế công trình có mức phức tạp yêu cầu. 
 
3.2 Các đặc trưng cơ bản của các yếu tố thành phần của từng công tác xây 
dựng 
* Phương thức đối phó chung 
Mỗi công tác xây dựng có những yêu cầu riêng . Thông thường những yêu 
cầu : 

• Các yêu cầu về chất lượng vật liệu 
• Các yêu cầu về điều kiện chế tạo ( thi công ) 
• Các yêu cầu về tổ hợp 
• Các yêu cầu về độ bền cục bộ và độ bền tổng thể 
• Các khống chế về biến dạng 
• Các yêu cầu về quy trình thi công 
• Các yêu cầu về kiểm tra trong quá trình thi công 
• Các yêu cầu về nghiệm thu, tiếp nhận 
• Các yêu cầu về bảo quản, cất chứa vật tư. 
• Các yêu cầu về độ chính xác lắp đặt 
• Các yêu cầu về mức độ hoàn thiện mặt ngoài 
• Các yêu cầu về bảo trì 

Người thiết kế cần giúp chủ đầu tư trong việc định ra các yêu cầu về tính năng 
kỹ thuật này khi trao sản phẩm thiết kế cho chủ đầu tư. 
Khi không đạt các tính năng kỹ thuật, chất lượng công trình bị ảnh hưởng, 
giảm sút. Nếu nhiều yếu tố không được đáp ứng đầy đủ , dẫn đến sự cố công 
trình. 
 
Những tính năng kỹ thuật hay còn được gọi là các yêu cầu kỹ thuật của sản 
phẩm xây dựng này được đưa ra cho nhà thầu trong bộ hồ sơ mời thầu như là 
điều kiện hợp đồng. Nhà thầu sẽ căn cứ vào các yêu cầu này để lập biện pháp 
thi công các sản phẩm xây dựng trong gói thầu. Những tính năng kỹ thuật này 
coi là các yêu cầu của chủ đầu tư với chất lượng sản phẩm xây dựng sẽ được 
bàn giao, Khi thực hiện dự án, nhà thầu phải làm theo các yêu cầu kỹ thuật 

http://www.ketcau.com


Bài giảng của PGS. Lê Kiều – ĐHKT Hà Nội – Đăng tải trên www.ketcau.com 5 

này, kỹ sư tư vấn giám sát căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật này để kiểm tra 
chất lượng sản phẩm xây dựng , nghiệm thu. Kỹ sư định giá căn cứ vào các 
yêu cầu kỹ thuật này, thanh toán khối lượng cho nhà thầu.  
 
* Vật liệu 
Vật liệu sử dụng vào công trình cần được chủ đầu tư, thông qua kỹ sư tư vấn 
giám sát nghiên cứu trước, duyệt. Những vật tư , vật liệu, chi tiết, bán thành 
phẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật, nhất thiết không được dùng trong công 
trình và phải đưa khỏi công trường. 
Vật liệu xây dựng là khâu đồng bộ, phải được bảo quản cẩn thận, theo đúng 
quy trình và yêu cầu, được chế biến, gia công đúng quy cách và được đưa vào 
vị trí trong công trình theo đúng công nghệ, theo đúng các thao tác, quy trình 
thi công.  
 
* Thiết kế 
- Chất lượng thiết kế là khâu tổng hợp, từ thiết kế kiến trúc, sử dụng vật liệu, 
thiết bị, thiếu kế kết cấu, cấu tạo kiến trúc và cấu tạo kết cấu và cuối cùng là 
khâu thiết kế mỹ quan, hoàn thiện. Từng khâu phải được những người có kinh 
nghiệm, đủ năng lực quyết định. 
Bố trí và tổ hợp kiến trúc đáp ứng các yêu cầu sử dụng, đáp ứng sự trang nhã, 
tiện nghi công trình. Cấu tạo kiến trúc phản ảnh tính thực tiễn, trình độ và 
kinh nghiệm của người thiết kế. Khâu nào thiếu sót sẽ sinh ra sự cố phải nắn 
chỉnh hoặc sửa chữa. 
- Sơ đồ kết cấu là khâu quyết định đến độ bền vững của công trình. Sơ đồ kết 
cấu phải phản ánh được giả thiết chịu lực và các tải trọng thực tế. Sơ đồ kết 
cấu bảo đảm sự chịu lực và biến dạng khi có nhiều dạng tải trọng tác động 
riêng biệt và tổ hợp. Sơ đồ kết cấu sai sẽ dẫn đến sự cố. 
- Cấu tạo kết cấu tốt làm cho công trình không có những vết nứt nhỏ do ứng 
suất cục bộ. Nhiều đơn vị tư vấn thiết kế để sai sót về khâu cấu tạo kết cấu. 
Kinh nghiệm thiết kế được tích lũy đầy đủ sẽ hạn chế được các khuyết tật về 
thiếu những chi tiết cấu tạo kết cấu. 
 
* Quy trình thi công 
Quy trình thi công được  ghi trong các tiêu chuẩn kỹ thuật.  Người thi công 
không chịu học hỏi, kinh nghiệm chủ nghiã, thiếu hiểu biết về khoa học công 
nghệ để công tác xây dựng tiến hành không đúng quy trình thi công chuẩn 
mực dễ sinh sự cố. Quy trình thi công rất đa dạng, mỗi công tác có quy trình 
thi công của công tác ấy. Phải nắm được tiêu chuẩn, quy chuẩn để thi công 
đúng quy trình thi công chuẩn mực. Nhiều sự cố công trình phát sinh từ khâu 
thi công không đúng qui trình. 
 
* Tiêu chuẩn, quy chuẩn sử dụng 
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Tiªu chuÈn lµ quy ®Þnh vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt vµ yªu cÇu qu¶n lý dïng lµm 
chuÈn ®Ó ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i 
trêng vµ c¸c ®èi tîng kh¸c trong ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi nh»m n©ng cao 
chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c ®èi tîng nµy. 

Quy chuÈn kü thuËt lµ quy ®Þnh vÒ møc giíi h¹n cña ®Æc tÝnh kü thuËt vµ yªu 
cÇu qu¶n lý mµ s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, qu¸ tr×nh, m«i trêng vµ c¸c ®èi 
tîng kh¸c trong ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi ph¶i tu©n thñ ®Ó b¶o ®¶m an toµn, 
vÖ sinh, søc khoÎ con ngêi; b¶o vÖ ®éng vËt, thùc vËt, m«i trêng; b¶o vÖ lîi 
Ých vµ an ninh quèc gia, quyÒn lîi cña ngêi tiªu dïng vµ c¸c yªu cÇu thiÕt 
yÕu kh¸c.  

Tiêu chuẩn, quy chuẩn thực chất là tổng kết kinh nghiệm sản xuất về một 
dạng công tác xây dựng nào đó, lập thành qui định, hướng dẫn người áp dụng 
thực hành nhằm đạt các yêu cầu về chất lượng. Sự tuân theo tiêu chuẩn, qui 
chuẩn nhằm tránh các sai sót khả dĩ. Sự tự nguyện áp dụng tiêu chuẩn nói lên 
mức độ yêu cầu khác nhau trong các tiêu chí về kỹ thuật. 
Tuân theo tiêu chuẩn tránh được các sai hỏng dẫn đến sự cố. Tuân theo qui 
chuẩn là điều bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho con người, kể cả người sử 
dụng công trình đến những người liên quan. Tuân thủ quy chuẩn mang đến sự 
an toàn và vệ sinh môi trường. 
 
* Theo dõi . kiểm tra quá trình thi công 
Quá trình tiến hành các công tác xây dựng, phải lựa chọn công nhân đáp ứng 
được yêu cầu chất lượng công tác. Chất lượng nhân lực quyết định khâu chất 
lượng công trình. Công nhân làm công tác nào phải qua đào tạo về nghề 
nghiệp của công tác ấy. Bậc nghề tương ứng với yêu cầu chất lượng của công 
tác là điều tất yếu để nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay, số công nhân 
chưa qua đào tạo trên các công trường quá nhiều. Nông nhàn hay thợ tay 
ngang là một thực tế rất đáng buồn cho khâu chất lượng công trình. Bên cạnh 
chất lượng nghề nghiệp, người thợ còn phải được đào tạo về đạo đức nghề 
nghiệp. Lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp là cơ sở của cạnh tranh 
lành mạnh trong nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh. Nước ta chưa có nền kinh 
tế thị trường thực thụ, việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp là công việc của các 
công ty xây dựng. 
Quá trình thi công phải được kiểm tra cẩn thận mọi khâu: kiểm tra từng động 
tác của công nhân ( do tổ trưởng công nhân làm), kiểm tra quá trình tạo sản 
phẩm của nhiều công nhân ( cấp đội kiểm tra), kiểm tra toàn bộ sự tiến hành 
công tác xây dựng ( kỹ sư của nhà thầu kiểm tra). Kiểm tra tổng thể của kỹ sư 
tư vấn giám sát là khâu chuẩn bị cho nghiệm thu công tác, cho giai đoạn, cho 
hạng mục và cho công trình. Kiểm tra trong quá trình thi công nhằm tránh sai 
hỏng ngay từ khâu có khả năng phát sinh ra sự cố. 
  
* Kiểm định 
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Một số công tác xây dựng có yêu cầu đặc biệt hoặc có tầm quan trọng cần 
phải kiểm định để khẳng định chất lượng đạt yêu cầu. Công việc nào cần 
kiểm định chất lượng, kỹ sư tư vấn thống nhất với đại diện của công ty tư vấn 
thiết kế xác định ngay từ khi ký kết hợp đồng thi công trong phụ lục hợp 
đồng. Quá trình thi công và nghiệm thu, khi có nghi ngờ về chất lượng chủ 
đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu thuê đơn vị có tư cách pháp nhân làm kiểm 
định chất lượng công tác xây dựng. Khi hai bên chủ đầu tư và nhà thầu không 
nhất trí về tình trạng chất lượng, chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu đáp 
ứng kiểm định chất lượng xây dựng theo sự chỉ định đơn vị kiểm định của 
chủ đầu tư và phương pháp kiểm định.  
Để thực hiện công tác kiểm định, chủ đầu tư phải nêu ra các mục tiêu của 
kiểm định, các yêu cầu của kiểm định, cần có đề cương tiến hành kiểm định. 
Những người tham gia trong công tác kiểm định cần được đào tạo về công tác 
kiểm định và phải có chứng chỉ và được phép thực hiện công tác kiểm định. 
Máy móc, thiết bị để kiểm định cũng phải là công cụ tốt, được phép hoạt động 
và còn thời hạn được hoạt động. Thiết bị dùng kiểm tra phải được cơ quan 
Tiêu chuẩn-Đo lường và Chất lượng kiểm chuẩn và những trang bị này còn 
thời hạn để hoạt động hợp pháp. 
 
* Nghiệm thu – Hoàn công 
Nghiệm thu, hoàn công là khâu kiểm tra cuối cùng đối chiếu với các yêu cầu 
về chất lượng của thiết kế, của chủ đầu tư. Nếu mọi chỉ tiêu đạt yêu cầu chất 
lượng, sẽ được nghiệm thu. Nếu còn khuyết điểm hay nhược điểm mà không 
nguy hại đến việc sử dụng phải lập kế hoạch bổ cứu, chỉnh sửa. Khi chỉnh sửa 
xong, công tác sẽ được nghiệm thu lại. 
Nghiệm thu cẩn thận theo đúng qui trình là điều kiện hạn chế các sự cố. 
 
3.3 Các đặc trưng cơ bản của từng loại công tác xây dựng 
 
* Khảo sát và các nguyên nhân sự cố từ khảo sát 
 
Nghị định 12/2009/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, có 
các điều 45 và 46 quy định về năng lực của chủ nhiệm khảo sát xây dựng và 
điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi khảo sát xây dựng. 
Nghị định 209/2004/ NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng có 
chương III , đề cập đến vấn đề quản lý chất lượng khảo sát xây dựng. 
 
Công tác khảo sát phải đáp ứng được nhiệm vụ triển khai thực hiện dự án: 
Đề cương khảo sát phải nêu được đầy đủ các yêu cầu của công tác khảo sát, 
nhằm giúp cho chủ đầu tư và người thiết kế hiểu rõ ràng, kỹ mọi chi tiết yêu 
cầu để thiết kế và thi công an toàn. 
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Công tác khảo sát giúp tiên lượng những tình huống bất ngờ, rủi ro khả dĩ có 
thể xây ra ảnh hưởng đến chất lượng công trình, có khi gây ra sự cố nguy 
hiểm hoặc giảm chất lượng công trình. 

NhiÖm vô kh¶o s¸t x©y dùng ®îc cơ quan tư vấn thiết kế yêu cầu, chủ nhiệm 
khảo sát bổ sung và chñ ®Çu t phª duyÖt;  Công tác khảo sát phải tu©n thñ 
c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông. Nội dung quan trọng của 
báo cáo khảo sát là phân tích số liệu khảo sát  Ph©n tÝch sè liÖu, ®¸nh gi¸ kÕt 
qu¶ kh¶o s¸t và bên khảo sát phải đề xuất giải pháp kỹ thuật phục vụ cho công 
tác thiết kế đồng thời tiên liệu sự cố khả dĩ xảy ra khi thi công. 

MÆc dµu Nghi ®Þnh 209/2005/N§-CP vÒ qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng yªu 
cÇu nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vµ 
ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc vµ tÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ kh¶o s¸t; båi thêng 
thiÖt h¹i khi thùc hiÖn kh«ng ®óng nhiÖm vô kh¶o s¸t, ph¸t sinh khèi lîng do 
kh¶o s¸t sai; sö dông c¸c th«ng tin, tµi liÖu, quy chuÈn, tiªu chuÈn  vÒ  kh¶o 
s¸t x©y dùng kh«ng phï hîp vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i, 
nhng kh©u kh¶o s¸t s¬ xuÊt ®iÒu g× ®ã cung cÊp d÷ liÖu kh«ng hoµn toµn 
chÝnh x¸c cã thÓ g©y sù cè c«ng tr×nh. 

V× lÏ trong kh©u kh¶o s¸t dÔ x¶y ra sù thiÕu chÝnh x¸c trong kh©u d÷ liÖu 
nªn trong NghÞ ®Þnh 209/2006/N§-CP yªu cÇu chñ ®Çu t ph¶i tæ chøc gi¸m 
s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. Cô thÓ vÒ tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o 
s¸t x©y dùng yªu cÇu nh sau: 

a) Nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng ph¶i cã bé phËn chuyªn tr¸ch tù gi¸m s¸t 
c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng;  

b) Chñ ®Çu t thùc hiÖn gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng thêng 
xuyªn, cã hÖ thèng tõ khi b¾t ®Çu kh¶o s¸t ®Õn khi hoµn thµnh c«ng viÖc. 
Trêng hîp kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc th× chñ ®Çu t ph¶i thuª t vÊn 
gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng. 

C«ng t¸c gi¸m s¸t kh¶o s¸t x©y dùng cña nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng 
ph¶i tu©n thñ: 

* Theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n kü thuËt kh¶o s¸t x©y 
dùng ®· ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt; 

* Ghi chÐp kÕt qu¶ theo dâi, kiÓm tra vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng. 
Chñ ®Çu t ph¶i tu©n theo néi dung gi¸m s¸t c«ng t¸c kh¶o s¸t x©y dùng 

nh sau :  
+ KiÓm tra ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu kh¶o  

s¸t x©y dùng so víi hå s¬ dù thÇu vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô kh¶o 
s¸t, phßng thÝ nghiÖm ®îc nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng sö dông; 

+ Theo dâi, kiÓm tra vÞ trÝ kh¶o s¸t, khèi lîng kh¶o s¸t vµ viÖc thùc hiÖn 
quy tr×nh kh¶o s¸t theo ph¬ng ¸n kü thuËt ®· ®îc phª duyÖt. KÕt qu¶ theo 
dâi, kiÓm tra ph¶i ®îc ghi chÐp vµo nhËt ký kh¶o s¸t x©y dùng; 

+) Theo dâi vµ yªu cÇu nhµ thÇu kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn b¶o vÖ m«i 
trêng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc kh¶o s¸t theo quy ®Þnh. 
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Khi nghiÖm thu c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc nh»m 
tr¸nh sai sãt : 

a) §¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o s¸t so víi nhiÖm vô kh¶o s¸t x©y 
dùng vµ tiªu chuÈn kh¶o s¸t x©y dùng ®îc ¸p dông; 

b) KiÓm tra h×nh thøc vµ sè lîng cña b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng; 

c) NghiÖm thu khèi lîng c«ng viÖc kh¶o s¸t x©y dùng theo hîp ®ång 
kh¶o s¸t x©y dùng ®· ký kÕt. Trêng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng thùc hiÖn 
®óng hîp ®ång kh¶o s¸t vµ tiªu chuÈn x©y dùng ¸p dông nhng kh«ng ®¸p 
øng ®îc môc tiªu ®Çu t ®· ®Ò ra cña chñ ®Çu t th× chñ ®Çu t vÉn ph¶i 
thanh to¸n phÇn ®· nghiÖm thu theo hîp ®ång.  
 
D÷ liÖu kh¶o s¸t kh«ng chuÈn x¸c lµ ®Çu mèi g©y sù cè c«ng tr×nh díi d¹ng 
chän gi¶i ph¸p thiÕt kÕ sai, biÖn ph¸p thiÕt kÕ kh«ng chuÈn x¸c, biÖn ph¸p thi 
c«ng kh«ng phï hîp víi thùc tÕ v× c¨n cø vµo d÷ liÖu sai. Mäi thø ®ã dÉn ®Õn 
sù cè c«ng tr×nh. 
 
* Thiết kế và các nguyên nhân sự cố từ khâu thiết kế 
Nh÷ng lçi hay gÆp  trong kh©u thiÕt kÕ dÉn ®Õn sù cè c«ng tr×nh lµ : 
+ Chän gi¶i ph¸p mãng kh«ng phï hîp víi ®Êt nÒn. 
Chän gi¶i ph¸p mãng kh«ng phï hîp víi t×nh tr¹ng ®Êt nÒn dÉn ®Õn mãng bÞ 
lón nhiÒu h¬n dù kiÕn, mãng biÕn d¹ng khi ®ñ t¶i. 
ThiÕu chó ý ®Õn gi¶i ph¸p chèng thÊm cho tÇng hÇm hoÆc chän chiÒu s©u cña 
têng barrette kh«ng phï hîp g©y nªn hiÖn tîng ®¸y mãng bÞ ®Èy tråi, chiÒu 
dµy cña mãng kh«ng phï hîp, hoÆc l·ng phÝ , hoÆc kh«ng ®¸p øng nhiÖm vô 
cña mãng. 
+ Chän s¬ ®å kÕt cÊu sai dÉn ®Õn t×nh tr¹ng gi÷a s¬ ®å tÝnh kh¸c víi s¬ ®å t¶i 
thùc nhiÒu, dÉn ®Õn thiÕu thÐp hoÆc thõa thÐp, lµm cho c«ng tr×nh kh«ng ®¸p 
øng vÒ mÆt chÞu lùc. Lçi do ngêi chñ tr× thiÕt kÕ kh«ng ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn 
nhiÖm vô ®îc giao. Lçi ë ngêi vµ tæ chøc thÈm ®Þnh kh«ng ®ñ n¨ng lùc ph¸t 
hiÖn khuyÕt ®iÓm cña ph¬ng ¸n kÕt cÊu. 
S¬ ®å kÕt cÊu sai ch¾c ch¾n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nøt c«ng tr×nh. NÕu s¬ ®å kÕt 
cÊu kh¸c h¼n víi t×nh tr¹ng t¸c ®éng thùc tÕ, sù cè cã thÓ g©y ra c«ng tr×nh 
kh«ng ®¸p øng yªu cÇu sö dông. 
+ TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o kh¸ng chÊn kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu chÞu lùc cña c«ng 
tr×nh. Sau khi cã tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh chÞu t¸c ®éng cña ®éng ®Êt ( 
TCXDVN 375-2006 ) , kh¸ nhiÒu c¬ quan t vÊn thiÕt kÕ cha n¾m ®îc c¸ch 
tÝnh kh¸ng chÊn vµ cÊu t¹o kh¸ng chÊn, trong khi tiªu chuÈn yªu cÊu nh÷ng 
®Þa danh cã møc gia tèc nÒn > 0,04g ph¶i kiÕm tra vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p 
kh¸ng chÊn gi¶m nhÑ hoÆc trªn 0,08g th× c«ng tr×nh b¾t buéc ph¶i tÝnh to¸n 
kh¸ng chÊn . T×nh tr¹ng nµy dÉn ®Õn c«ng tr×nh kh«ng cã kh¶ n¨ng chèng l¹i 
rung ®éng khi cã ®éng ®Êt. 
+ Mét nhîc ®iÓm cña c¸c ®¬n vÞ t vÊn thiÕt kÕ lµ kh©u cÊu t¹o kiÕn tróc vµ 
kÕt cÊu cßn yÕu. Qua nhiÒu n¨m céng t¸c víi c¸c c¬ quan t vÊn thiÕt kÕ níc 
ngoµi, sù yÕu kÐm vÒ cÊu t¹o kiÕn tróc vµ kÕt cÊu cña phÝa t vÊn thiÕt kÕ cña 
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c¸c ®¬n vÞ t vÊn thiÕt kÕ níc ta cha ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Sù cÊu t¹o yÕu 
lµm cho c«ng tr×nh bÞ thÊm, níc vµo qua khe kÏ c«ng tr×nh kh¸ nhiÒu. NhiÒu 
vÕt nøt do cha ®¸p øng ®îc sù chèng øng suÊt côc bé cña c¸c kÕt cÊu sµn, 
têng bª t«ng cã lç hæng xuyªn qua kÕt cÊu x¶y ra kh¸ phæ biÕn. 
 
* Đặc trưng cơ bản cho từng công tác xây dựng 
Mçi c«ng t¸c x©y dùng ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu vÒ ®Æc trng kü thuËt mµ ngêi 
thi c«ng cÇn n¾m v÷ng ®Ó thùc hiÖn ®óng. Mét trong nh÷ng nhîc ®iÓm c¬ 
b¶n lµ ngêi thiÕt kÕ hiÖn nay kh«ng ®Ò xuÊt ®îc c¸c yªu cÇu kü thuËt cho 
tõng c«ng t¸c x©y dùng, cho tõng chi tiÕt kiÕn tróc, kÕt cÊu nªn còng khã x¸c 
®Þnh r»ng ngêi thi c«ng thi c«ng cã ®¹t yªu cÇu hay kh«ng. 
§· cã khu nhµ ë kh¸ qui m«, khi nh÷ng t¶ng v÷a trÇn r¬i xuèng th× ngêi phô 
tr¸ch kü thuËt thi c«ng coi nh b×nh thêng hoÆc coi nh hiÖn tîng dÜ nhiªn 
nh thÕ vµ ®îc phÐp. RÊt ®¬n gi¶n lµ ngêi thî kh«ng tu©n thñ tiªu chuÈn kü 
thuËt ®· cã vµ c¸c qui ®Þnh vÒ tr×nh tù thi c«ng. Cã thÓ kÕt luËn r»ng ®©y lµ 
nhµ thÇu kh«ng ®ñ n¨ng lùc thi c«ng lo¹i c«ng tr×nh nµy, mÆc dµu c¸c yªu cÇu 
kü thuËt nµy kh«ng cao l¾m. 
§Ó h¹n chÕ sù cè vµ n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, tríc hÕt chñ ®Çu t ph¶i 
viÕt kü c¸c yªu cÇu kü thuËt cña tõng c«ng t¸c x©y dùng, coi nh ®©y lµ yªu 
cÊu cho ®iÒu kiÖn hîp ®ång thi c«ng. Ngêi t vÊn thiÕt kÕ, khi trao b¶n vÏ 
cho chñ ®Çu t ph¶i cã bé yªu cÇu kü thuËt cho tõng c«ng t¸c x©y dùng ®îc 
thiÕt kÕ trªn c¸c b¶n vÏ kiÕn tróc vµ kÕt cÊu. 
Nh÷ng yªu cÇu cô thÓ vÒ c¸c c«ng t¸c x©y dùng ph¶i ®îc ph¶n ¸nh chi tiÕt 
trong bé hå s¬ mêi thÇu, coi nh lµ ®iÒu kiÖn hîp ®ång cã thÓ nhÊn m¹nh vµo 
c¸c kh©u:   
 
- Công tác tạo mặt bằng công trường và công tác đất 
 - Công tác đào đất 
 - Công tác đắp đất 
 - Công tác san đất 
 - Công tác làm hố móng 
  + Hố nông 
  + Hố sâu 

- Công tác tạo tường , vách chắn, chống đỡ thành. vách 
- Công tác đất tạo công trình đất lâu dài 
- Công tác thi công kết cấu móng 

o Cọc nhồi 
o Cột và tường barette 
o Top-down 
o Bảo vệ móng chống nước, chống đẩy nổi 
o PhÇn bª t«ng cña kÕt cÊu mãng 

-Công tác bê tông và bê tông cốt thép 
 * Cèp pha 
 * Cèt thÐp 
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 * Bª t«ng 
 * Khi sö dông phô gia vµ nh÷ng yªu cÇu cña bª t«ng khi cã phô 
gia 
- Công tác kết cấu thép và kim loại 
- Công tác xây 
-  Công tác kết cấu gỗ 
- Công tác lắp đặt thiết bị 
- Công tác hoàn thiện vµ trang trÝ. 
 

3.4 Khâu kiểm tra cho từng công tác xây dựng nhằm hạn chế sự cố công 
trình  
 
Kiểm tra trong quá trình thi công cũng như tuân thủ nghiêm túc qui trình 
nghiệm thu kết cấu, bộ phận công trình, giai đoạn thi công, hạng mục công 
trình và tổng thể công trình là khâu khá quan trọng trong khâu tránh sự cố. 
 
3.5 Thiết kế  2 bước, ba bước và thiết kế bản vẽ thi công 
Dï c«ng tr×nh ®îc thiÕt kÕ theo mÊy bíc th× qui tr×nh cøng vÉn ph¶i tu©n 
theo lµ : 
 * Bé b¶n vÏ ph¶i ®îc thÈm ®Þnh 
 * Chñ ®Çu t nghiªn cøu sù thÈm ®Þnh vµ chÊp nhËn hay yªu cÇu bªn 
thÈm ®Þnh gi¶i tr×nh kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ ph¶i duyÖt toµn bé b¶n vÏ gèc, 
duyÖt phÇn thÈm ®Þnh vµ thiÕt kÕ söa ch÷a sau thÈm ®Þnh. Chñ ®Çu t ph¶i ghi 
trªn b¶n vÏ lµ chÊp nhËn b¶n vÏ ®Ó ®a ra thi c«ng. 
Nh vËy, trªn mét b¶n vÏ ®a ra thi c«ng sÏ cã 3 bªn ký nhËn : bªn t vÊn lËp 
b¶n vÏ, bªn thÈm ®Þnh b¶n vÏ, bªn chñ ®Çu t chÊp nhËn ®a b¶n vÏ ra thi 
c«ng. 
NÕu c«ng tr×nh thiÕt kÕ 3 bíc mµ lµ c«ng tr×nh níc ngoµi th× kh©u thiÕt kÕ 
b¶n vÏ thi c«ng ( shop drawings ) do nhµ thÇu lËp. Khi nµy, ta coi nhµ thÇu lµ 
®¬n vÞ thiÕt kÕ, vÉn ph¶i thÈm ®Þnh vµ ph¶i qua xÐt duyÖt cña chñ ®Çu t. 
 
Víi nh÷ng c«ng viÖc cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p vµ cÇn ®îc thi c«ng ®óng 
tr×nh tù qui ®Þnh th× nhµ thÇu ph¶i tr×nh cho chñ ®Çu t thiÕt kÕ biÖn ph¸p thi 
c«ng (  method statement  drawing) vµ chñ ®Çu t ph¶i phª duyÖt thiÕt kÕ biÖn 
ph¸p thi c«ng nµy. Khi biÖn ph¸p thi c«ng phøc t¹p, chñ ®Çu t cÇn thuª thÈm 
®Þnh tríc khi chÊp nhËn. 
Tu©n thñ thñ tôc nh trªn sÏ h¹n chÕ ®îc kh¸ nhiÒu sù cè. 
 
 
4. Về tiêu chí bền vững của công trình 
 
+ Công trình phải bảo đảm các tiêu chí về bền vững. Tiêu chí bền vững được 
đặt ra từ khi  thiết kế các kết cấu công trình. Tiêu chí bền vững thể hiện qua 
hệ số độ tin cậy của vật liệu sử dụng, của bộ phận công trình, của hạng mục 
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công trình và của toàn công trình. Hệ số độ tin cậy được phản ánh qua từng 
vật liệu được lựa chọn, qua giải pháp kết cấu được chọn, qua tiêu chuẩn kỹ 
thuật giúp cho sự lựa chọn hợp lý nhất. 
+ Bền vững được thể hiện qua quá trình thi công, qua ý thức tuân thủ các yêu 
cầu kỹ thuật của chủ đầu tư và qua hệ thống tiêu chuẩn được chấp nhận dùng 
cho công trình. 
+ Bền vững thể hiện qua khâu tự nguyện thi công, lương tâm nghề nghiệp 
cũng như tay nghề của cán bộ, công nhân xây dựng. 
+ Bền vững được củng cố với khâu kiểm tra, kiểm soát thi công ngặt nghèo, 
đúng quy trình theo  luật định. 
+ Bền vững được thẩm định lần cuối qua khâu nghiệm thu, bàn giao. 
Mọi khâu gắn kết hữu cơ với nhau, thể hiện năng lực và trình độ quản lý chất 
lượng công trình. 
 
5. Về tiêu chí công năng 
5.1 Công năng đáp ứng các yêu cầu sử dụng công trình 
 * Khâu thiết kế cơ sở 
 * Khâu thiết kế kiến trúc 
 * Khâu thiết kế kết cấu 
 * Khâu đề ra các yêu cầu về công năng phải tuân thủ 
5.2 Công năng phải thể hiện rõ qua thiết kế và thuyết minh thiết kế cơ sở 
 
5.3 Công năng phải thể hiện qua quy hoạch mặt bằng kiến trúc, mặt cắt kiến 
trúc, chi tiết kiến trúc 
 
5.4 Công năng thể hiện qua mọi khâu thi công, đặc biệt là phần hoàn thiện 
 
6. Hệ thống kiểm soát chất lượng xây dựng 
 
Kỹ sư của các bên tham gia trong hoạt động xây dựng liên quan đến chất 
lượng công trình 
 * Vai trò của kỹ sư của nhà thầu 

* Vai trò của kỹ sư tư vấn 
Vai trò của các cơ quan kiểm định chất lượng  
Vai trò của quản lý Nhà Nước về chất lượng công trình và hệ thống văn bản 
 
Chế độ kiểm soát chất lượng khi thi công và khi hoàn thành, quá trình khai 
thác. 
Tư vấn xác định chất lượng khi xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục 
sự cố. 
 
Tiêu chuẩn ISO 9000 
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Việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 9000 giúp cho việc đảm bảo chất lượng sản 
phẩm xây dựng và dĩ nhiên là qua đó hạn chế được các sự cố trong các công 
tác xây dựng. 
 
6. Năng lực của các bên tham gia trong hoạt động xây dựng 
 
6.1 Kiến thức 
 
Để hạn chế sự cố, cán bộ , kỹ sư của các cơ quan tham gia trong các hoạt 
động xây dựng phải thường xuyên nâng cao chất lượng của từng vị trí công 
tác. 
Trong mỗi cơ quan quản lý xây dựng, doanh nghiệp xây dựng cần có chiến 
lược đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ một cách thường xuyên. Chủ động 
mở internet và có hướng dẫn sử dụng internet có hiệu quả là một cách nâng 
cao nghiệp vụ đơn giản. Phải có chế độ thường xuyên giao lưu, học hỏi lẫn 
nhau và tự đào tạo. Chế độ đãi ngộ theo sự tăng trưởng kiến trhức và kinh 
nghiệm là biện pháp hạn chế sự cố. 
 
6.2 Kinh nghiệm 
 
Kinh nghiệm là sự tích luỹ và rút kinh nghiệm từ những sai hỏng. Phải trao 
đổi kinh nghiệm, tổ chức thảo luận, trong đơn vị và giao lưu với các đồng 
nghiệp để thu thập kinh nghiệm.  
6.3 Thống kê 
Thống kê là khâu ghi chép các sự cố và diễn biến công tác liên quan đến chất 
lượng cần thiết. Sự ghi chép, thống kê đầy đủ là nạp vào bộ nhớ ngoài những 
kinh nghiệm cần thiết. Lâu nay chúng ta coi nhẹ khâu thống kê. Cần làm tốt 
khâu thống kê. 
 
7. Hệ thống hồ sơ theo dõi chất lượng xây dựng 
 
Hệ thống hồ sơ theo dõi chất lượng từng công tác xây dựng nhằm mục đích 
nghiệm thu chất lượng công tác xây dựng. Mẫu biểu được ghi đầy đủ trong 
TCXDVN 371-2006, Nghiệm thu chất lượng công tác xây dựng. 
Hồ sơ theo dõi chất lượng công tác xây dựng được lưu giữ như là kinh 
nghiệm thi công của đơn vị chủ đầu tư cũng như nhà thầu. Cho nên, phải lập 
hồ sơ theo dõi chất lượng các công tác xây dựng ngay từ khi bắt đầu tiến hành 
một công tác xây dựng. Hồ sơ theo dõi chất lượng công tác xây dựng phải 
được ghi đầy đủ, khách quan theo đúng biểu mẫu của TCXDVN 371-2006. 
Hồ sơ phải lập cập nhật. Hàng tuần, kỹ sư trưởng công trình, trưởng phòng kỹ 
thuật công trường phải kiểm tra, đôn đốc cho đầy đủ, đúng, khách quan. và đủ 
chữ ký theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCXDVN 371-2006. 
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Theo dõi chất lượng đầy đủ, ghi chép đầy đủ, khi có sự cố công trình, truy tìm 
nguyên nhân nhanh chóng và chính xác, biện pháp khắc phục cũng sẽ có hiệu 
quả tốt. 
 
8. Xảy ra sự cố công trình : 
 
Khi xảy ra sự cố công trình phải tuân theo quyết định số 17 / 2000/Q§ -BXD 

ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé X©y dùng : 
 

Sù cè c«ng tr×nh x©y dùng 

§iÒu 23. Tr×nh tù gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh x©y dùng  

1- TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng thuéc mäi nguån vèn ®Çu t, h×nh 
thøc së h÷u, ®ang thi c«ng, ®· x©y dùng xong hoÆc ®ang sö dông khi sù ra sù 
cè ph¶i ®îc gi¶i quyÕt theo tr×nh tù sau: 

a) KhÈn cÊp cøu ngêi bÞ n¹n ( nÕu cã ); 

b) Cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi ®Ó tr¸nh nguy hiÓm cã thÓ tiÕp tôc 
x¶y ra; 

c) B¶o vÖ hiÖn trêng x¶y ra sù cè; 

d) Th«ng b¸o ngay cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt. 

2- Trong thêi h¹n 24 giê sau khi x¶y ra sù cè, nhµ thÇu x©y l¾p, ngêi 
sö dông hoÆc chñ ®Çu t ( tuú thuéc t×nh h×nh thi c«ng hoÆc sö dông c«ng 
tr×nh ) ph¶i b¸o c¸o c¬ quan chøc n¨ng ql Nhµ níc vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh 
x©y dùng ( theo ph©n cÊp t¹i §iÒu 24 cña Quy ®Þnh nµy ) vµ c¸c c¬ quan, tæ 
chøc, c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm kh¸c ®Ó ®iÒu tra vµ xö lý sù cè ( mÉu b¸o c¸o 
theo phô lôc 14 cña Quy ®Þnh nµy ). 

3- LËp hå s¬ sù cè: 

- Biªn b¶n kiÓm tra hiÖn trêng khi sù cè x¶y ra; 

- KÕt qu¶ ®o, vÏ ( kÓ c¶ quay phim, chôp ¶nh ) hiÖn tr¹ng sù cè, trong 
®ã cÇn lu ý c¸c bé phËn, chi tiÕt kÕt cÊu chÞu lù quan träng, c¸c vÕt nøt, g·y, 
c¸c hiÖn tîng lón, sôt vµ c¸c chi tiÕt kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc nghiªn cøu; kÕt 
qu¶ thÝ nghiÖm c¸c vËt mÉu ®Ó x¸c ®Þnh chÊt lîng vËt liÖu, kÕt cÊu cña c«ng 
tr×nh bÞ sù cè ®Ó ph©n tÝch x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cç; 

- C¸c tµi liÖu kh¸c vÒ c«ng tr×nh nh: Nh÷ng thy ®æi, bæ sung thiÕt kÕ; 
nh÷ng sai lÖch trong thi c«ng so víi thiÕt kÕ ®îc duyÖt; c¸c hiÖn tîng chÊt 
t¶i hoÆc sö dông c«ng tr×nh kh«ng ®óng thiÕt kÕ; c¸c vi ph¹m quy tr×nh vËn 
hµnh, sö dông; kh«ng thùc hiÖn b¶o tr× c«ng tr×nh theo quy ®Þnh; 

- M« t¶ diÔn biÕn sù cè vµ ph©n tÝch x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè. 

c) Thu dän hiÖn trêng sù cè: 
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- Sau khi cã ®Çy ®ñ hå s¬ ®¸p øng cho viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch vµ x¸c 
®Þnh nguyªn nh©n g©y nªn sù cè c«ng tr×nh x©y dùng, c¬ quan chñ qu¶n gi¶i 
quyÕt sù cè cho phÐp nhµ thÇu x©y l¾p, ngêi sö dông hoÆc chñ ®Çu t tiÕn 
hµnh thu dän hiÖn trêng sù cè. 

- Trêng hîp ph¶i cøu ngêi bÞ n¹n, øng cu ®ª, ®Ëp, cÇu cèng, th«ng 
cÇu, th«ng ®êng hoÆc ng¨n ngõa sù cè tiÕp theo ®ßi hái ph¶i nhanh chãng 
th¸o dì hoÆc thu dän hiÖn trêng x¶y ra sù cè th× tríc khi th¸o dì hoÆc thu 
dän, nhµ thÇu x©y l¾p, ngêi sö dông hoÆc chñ ®Çu t ph¶i tiÕn hµnh chôp ¶nh, 
quay phim vµ thu thËp, ghi chÐp ®Õn møc tèi ®a c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i §iÒu 
nay. 

d) Kh¾c phôc sù cè. 

- ViÖc söa ch÷a hoÆc x©y dùng l¹i c«ng tr×nh bÞ sù cè ph¶i ®¶m b¶o 
kh¾c phôc triÖt ®Ó c¸c nguyªn nh©n g©y ra sù cè ®· x¸c ®Þnh t¹i biªn b¶n gi¶i 
quyÕt sù cè. 

- Trêng hîp sù cè g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng ( g©y tai n¹n chÕt 
ngêi hoÆc g©y thiÖt h¹i lín vÒ tµi s¶n Nhµ níc ), ngêi cã lçi cã thÓ bÞ truy 
cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

§iÒu 24. Ph©n cÊp gi¶i quyÕt sù cè c«ng tr×nh x©y dùng  

1- §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng thuéc dù ¸n nhãm A: Bé X©y dùng chñ 
tr× gi¶i quyÕt, cã sù tham gia cña Së X©y dùng hoÆc Së cã x©y dùng chuyªn 
ngµnh ( nÕu lµ c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh ) cña ®Þa phong n¬i ®Æt 
c«ng tr×nh, Bé cã dù ¸n hoÆc Bé cã x©y dùng chuyªn ngµnh ( nÕu lµ c«ng tr×nh 
x©y dùng chuyªn ngµnh ) vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc kh¸c cã 
liªn quan. 

2- §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng thuéc dù ¸n ®Çu t nhãm B, C: Së X©y 
dùng chñ tr× gi¶i quyÕt, cã sù tham gia cña Së cã dù ¸n hoÆc Së cã x©y dùng 
chuyªn ngµnh ( nÕu lµ c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh ) vµ c¸c c¬ quan 
chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc kh¸c cã liªn quan t¹i ®Þa ph¬ng. 

3- §èi víi c«ng tr×nh nhµ ë cña hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n: C¬ quan chøc 
n¨ng qu¶n lý x©y dùng ( phßng x©y dùng ) cuar Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn 
chñ tr× gi¶i quyÕt. Trêng hîp cÇn thiÕt, c¬ quan chñ tr× gi¶i quyÕt cã thÓ mêi 
®¹i diÖn Së X©y dùng vµ c¸c chuyªn gia ®Ó t vÊn. 

C¬ quan chñ tr× nªu t¹i kho¶n 2, 3 cña §iÒu nµy cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o 
kÕt qu¶ gi¶i quyÕt sù cè vÒ Bé X©y dùng. 
 
9. Bảo trì công trình : 
 
Chế độ bảo trì nhằm tránh sự cố trong quá trình sử dụng. Về bảo trì công 
trình, Bộ Xây dựng có Thông tư số 08-2006 /TT-BXD ngày 24 tháng 11 năm 
2006, Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng, nhằm duy trì công 
năng, độ bền chịu lực cũng như sự thuận lợi cho sử dụng công trình hết tuổi 
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thọ. Thông tư này góp phần hạn chế sự cố cho công trình trong quá trình sử 
dụng công trình. 
 
10. Kết luận: 
 
Phòng chống sự cố công trình là khâu tổng hợp, từ năng lực nhà thầu, từ qui 
trình kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau qua quá trình xây dựng, quá trình quản lý, 
sử dụng, bảo trì công trình. 
Mỗi đơn vị phải có chiến lước khắc phục sự cố, giảm nhẹ thiệt hại do kém 
chất lượng, nâng cao chất lượng công trình. Mọi yêu cầu của chủ đầu tư hay 
của tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ là những yêu cầu tối thiểu nhằm tránh sự cố cho 
công trình. 
Đạo đức nghề nghiệp, lương tâm con người là chìa khoá để tránh sự cố gây 
hư hỏng, thiệt hại cho công trình./. 
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